MobilGate - 32 2 be- és 2 kimenetes kapu- és soromponyito

GSM modul 32 telefonszamra

A MobilGate-32 ajtok, kapuk, gardzskapuk és sorompdk tavkapcsolasra és tavmiikodtetésére
kifejlesztett ipari GSM alapi modul, mely 2 db zéaré kontaktusra aktivaloddé bemenettel, és 4 db
egyaramkoros relés kimenettel rendelkezik. Az 1-es és 2-es kisaramu relés kimenet a programo-
zasnak megfeleléen max. 32 felhasznal6 szaméara ad jogosultsdgot egy-egy rahivassal, racsenge-
téssel ingyenes tavmiikodtetésre a hivoszam felismerésen alapulva. A 3-as és 4-es relés kimenet
tetsz6leges mobil-telefonrdl elére felprogramozott SMS-ekkel kapcsoltathaté barki szamara, aki
ismeri a felhasznald altal felprogramozott mikodteté parancsokat. A rahivassal miikodtetett relék
meghatarozott idére kapcsolhatok, az SMS-el miikodtetett relék fixen kapcsoltathatok ki- és be. A
max. 32 telefonszam felismerése 32 jogosultsagot jelent a felprogramozott 32 felhasznal6 szamara.
A tetszOleges célu altalanos bemenetek felhasznalhatdk pl. kapu hibajel, riasztékdzpont riasztési
jelzés vagy pl. panikjel SMS-ben t6rténd tovabbitasra. A bemenetek valtozasairdl az arra kijelolt
felhasznaldk a programozasnak megfelel6 tartalmi SMS-ben értestilnek. Az SMS-sel miik6do relés
kimenetekkel kilonféle elektromos berendezések, pl. kamera, vilagitas, sth. taviranyithatok, igya
kapunyit6 funkcibja sokféke kiegészitéssel
boviilhet. Tapfesziiltség 10-30V dc egyen-
fesziiltség, melyet akéar egy dugasztap is
biztosithat. Programozésa ingyenes let61t6
szoftverlinkkel szamit6gépr6l USB porton
keresztil, vagy a letoltott beallitasok tavoli
valtoztatdsa a modulra kildott néhany
SMS segitségével torténik. A két bemenet |
és a négy relé egy-egy max. 16 karakter
hosszl névvel elnevezhetd, illetve megha-
tarozhato a ket-két SMS-es kimeneti relé
parancsa is, melyeket a modulra kildve a
relék (bekapcsol vagy kikapcsol) végrehaj-
tanak. A modul rendelkezik egy négy
karakteres koddal is, mellyel megakada-
lyozhat6, hogy illetéktelen a modult
letilthassa, és atprogramozhassa. A GSM
kapunyit6 belsé idézitékkel rendelkezik,
igy a rahivasok hatasara a kimeneti relék

adott idére kapcsolnak, maximum 9999 mp-re (kdzel 3 oéranyi iddtartamra), majd a megadott
idétartam letelte utan a relék automatikusan kikapcsolnak, illetve visszaallnak eredeti allapotukba.

1. A MobilGate-32 miikodése:

Alapesetben a GSM kapunyitd egy szolgaltato-fliggetlen ipari GSM modullal, PIN-kéd
nélkili elofizetéses vagy feltoltés SIM kartyaval a kivalasztott GSM hal6zatra feljelentkezve SMS
alapti kommunikaciéra kész allapotban all. A mitkodéshez szlikséges adatok, pl. a szolgaltatd6 SMS
kdzpont szama, a felhasznalok telefonszamai, a kimenetek és bemenetek neve, stb. letdltéssel, vagy
meghatarozott tartalmi SMS-sel programozhaté fel, hasonléan a modul PIN kdédjahoz, illetve be- és
kimenetek maximum 16 karakter hosszu nevehez. A bemenetek valtozasakor a modul neve, a modul
szama, a megvaltozott bemenet neve, és annak Uj allapota is elkuldésre keril, tébb modul
alkalmazésa esetén megkdnnyitve azok beazonosithat6sagat. A bemenetek és kimenetek statusza
SMS-sel lekérdezheté a modul minden beéllitott paraméterével egyiitt. A felprogramoz6 SMS-ek
elkuldésuk utan nyugtéazasra kertilnek, a hibas programozé SMS-re a valasz egy hibatizenet lesz.
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A modul kikapcsolas utan sem felejti el a beallitott konfiguraciot, igy pl. a bemenetek nevét, a
kimenetek allapotat, a telefonszamokat, stb. és a tapfesziltség megjelenése utan az id6zit6k tartalma
ugyan torlédik, de a modul miikédése ugyanott folytatddik. A modul az ipari GSM modemet
rendszeresen lekérdezi, halozati vagy térer6é probléma esetén kikapcsolja, visszakapcsolja és Ujra
feljelentkezteti a halézatra, ezzel azt (izemképes allapotba hozva. A modul kompletten, let61td
szoftverrel és antennadval kaphat6. Panel verzija MobilGate-32 név alatt, bedobozolt valtozata

MobilGate-32d és C sinre (kalapsinre) pattinthatéan MobilGate-32c név alatt kaphato.

2. LED diodéak jelentése

A GSM interface panelen, a panel oldalan készilék statusanak, az esetleges hibajelzések
Kijelzésére, a LED di6dak talalhatok kiilonféle funkciokkal, lentrél felfelé, az alabbi sorrendben:

- On (piros) Az interface Gizemkész allapotat jelzi. Bekepcsolas utan égve kell maradnia.

- GSM (fehér) A GSM modul Gizemkész allapot. Bekapcsolas utan kb. 25 mp mulva ki kell gyulladnia, majd a
mikddésének megfelelden villognia. A villogas mutatja, hogy feljelentkezett-e a halozatra.

- Heartbit (zold) Az interface elektronikajanak életjele. Bekapcsolaskor nem vilagit mindaddig, mig a modul fel
nem jelentkezik. Feljelentkezés utan elkezd villogni. A villogas utal a térerére, a villogas 0 és 10
kozotti szamaval jelzi a térerd mértékét. A 0 villogas a fel nem jelentkezett allapotot, az 1-2
villogas alacsony térer6t mutat, mely esetében a GSM kapcsolat nem biztonsagos. A 3 vagy 3
feletti villogas mar a miikodéséhez elegendd térerot jelez.
Ha z6ld LED bekapcsolastol szamitva kb.1 perc utan sem gyullad ki, akkor a modem egyaltalan
nem tudott halozatra feljelentkezni. Ekkor meg kell vizsgalni az antennat és a SIM kartyat, mert
térerd, SIM kartya, vagy PIN kod probléma adodhatott.

- Busy (sarga) A késziilék kommunkacidja kozben vilagit, ekkor van kapcsolatban a vevokésziilékkel.

3. MobilGate-32 modul bekotése:

Az interface az alabbi rajz alapjan a kdvetkezo csatlakoztatasi pontokkal rendelkezik:

Feltl: - Antennacsatlakozd
- Kontaktust igényl6 bemenetek
- USB csatlakoz6

Alul: - Téapfesziltség csatlakozd
- Relés kimenetek
- Kontaktus bemenetek

A tépfesziiltség piros kapcsain 10-30V egyen-
fesziiltséget igényel. A MobilGate-32 GSM
modul bemenetei kontaktus hatasara, a beme-
netek foldre (Gnd) hlzésaval kapcsolhatok. A
modul bemeneteinek szdmozédsa a nyomtatott
arakoron kerdlt jelolésre. A kimenetei egyaram-
kérés NO tipusu relés kimenetek, terhelhetd-
séglik 48V és 1A terhel6aram. A relék kozos,
valamint NO pontjai kerultek kivezetésre. Az
ipari GSM modem csavaros SMA antenna
csatlakozdval rendelkezik, erre felcsavarozhato
kisméretii bot antenna, vagy hasonlé csatlako-
zoval ellatott koax kébellel szerelt antenna. A
MobilGate zaré kontaktusra miikodé bemenete
nincs levalasztva a modul aramkorérol,
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igy azokra Kkiilsé feszliltséget rakapcsolni tilos ! A GSM kapunyitdé modul tapfesziiltség bemenete
forditott polaritas ellen védett, és amely biztonsagi okokbdl még egy 500mA-es dngydgyuld
biztositékkal is kiegészitésre kerdlt.

4. A MobilGate-32 kapunyito6 felprogramozasa szamitégéprol:

A MobilGate-32 modul ingyenes letolté szoftvertinkkel programozhaté fel szamitogéprol,
laptoprol annak USB portjan at. A modulba PIN kdéd kéréstol metesitett, SMS kildésre alkalmas,
tetsz6leges SIM kértyat kell betenni. A csatlakoztatva az USB portra elészor telepiteni kell a modul

@ MobilGate 32/128 letiltd szoftver v2.4 =10 =]
File Bealitasok Eszkiz Help
o Memdria: —
dlkslanos | Tel (1-32) | Tel (3364 | Tel 6598y | Tel. o7-128) |
i —Eszkiz
—Altalanos e
ererd
5M5 kiizpont: |T—Mobile j |zez09888000
Eemenet 11
Modul PIM-kad: | Berenet:2:
Modul azonositd: | o o
imenet 1
Modul newve: | Kimenet 2:
Kimenet 3:
Yisszadllas: |_ - e
imenet 4
1-es bemenst neve: |
Z-es bemenst neve: | |
Relé meghizasi idd; |

—Bemenetek —Kimenetek |

1. bemenet fizenete bekapcsaléskar: I 3-as kimeneti parancs bekapcsaléskar: l—
2. bemenet (zenete bekaposolaskor: I 4-gs kimeneti parancs bekapcsolaskor: I il ks - - |
1. bemenet zenete kikapcsolaskor: I 3-as kimeneti parancs kikapcsolaskor: | T

2. bemenet Gzenete kikapcsolaskar I 4-es kimeneti parancs kikapcsolaskaor: I Port beallitasa

[Nincs megnyitatt FAil. |{CoM1 Baud: 1200 @ SeaSoft Kft. http: v, seasoft.hu 2

meghajtojat a mellékelt CD-r6l, vagy le toltheté a www.seasoft.hu weblapunkrél. A modul driver

2 MobilGate 32/128 letiltd szoftver vZ4. telepitése elkertlhetetlen, mert az
e e B USB-re csatlakoztatott eszkozt a
Braltnos | Tl (132) | el (3364 | Tel(esoe) | Tel (97128 | Windows XP, vagy annal Ujabb

—Altalanos

operacids rendszernek fell kell is-
mernie. A driver telepitése utan a
® soros port beallitasa kovetkezik,
amely a Port beallitas nyomo-

M3 kiizpant: |T—Mobile j |zez03888000

Modul PIN-kad: |
Modul azonasita: | g

Modul neve: I— ' oy xi[ 1 gombl’a kattintassal |ndU!. Eklkor
Visszadllzs: [ COM Port; covs | @ a WII’]dOW_S a modult reglszna,lja::
s 6s besorolja egy szabadon 1év6
1-es bemenet neve: li Baudrate: |12UU 'l COM pOI"[I'a
2-g5 bemenet neve: | . = | i L,
e e A letolté a modul besorolasat a

Rele meghuizasi idd: . " . Y

i - szines kezelészervei aktivalasaval
Gersnetok ok | concel | jelzi, és ekkor mér belépett prog-
( ) — __ ramozas Uzemmodba.

Ha a szamitogép a fentiek ellenére sem ismerné fel a késziiléket, a Windows operécios rendszerben
ajanlatos a leiras végén 1évé abrak alapjan a Windows bedllitasat az ott leirtak alapjan mddositani.
Programozéas lizemmaddban a felhasznal6 a MobilGate GSM kapunyit6t szabadon programozhatja.
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File Eeéllitasok Eszkéz Help

@ MobilGate 32,128 letoltd szoftver v2.4

=101x]

Altalénos | Tel (1-a2) | Tel @aed) | Tel (es-se) |

Tel, (97-128) |

Memdria: 32 telefonszam

E ) —Eszkiz
—Alkalanos Mo
3l 1 g )
SMskizpont: |Tuoble  v| [ss3pssssnon
Bemenet 1:
Madul PIN-kad: |1234 Bemensk 2
Maodul azonositd: |
Bl Kimenet 1:
Modul neve: INangapu Kimeret 2:
Kimenet 3t
Visszadllas:
F Kimenet 4:
1-e5 bemenet neve: |I-(apu hikajel
Allapot lekérdezése
Z2-es bemenst neve: |SEgElY omb
Relé meghlzasi idd: |00 as
Betiltés az eszkozbe
—Eemenstek —Kimenetelk
Betiltés ellentrzése
1. bemenet lzenete bekapesolaskor: |hiba! F-as kimeneti parancs bekapesolaskor: IRiaszt,o ha
2. bemenet Ozenete bekapcsalaskaor: ImE gronva 4-gs kimeneti parancs bekapesolaskor: Ivj_lagit,as he Kiolvasas az eszkizhil
1. bemenet Gzenete kikapcsolaskor: Ihiha slmalt 3-as kimeneti parancs kikapcsolaskor: IRiaszt,o ki ~ilzemméd ——
2. bemenet Ozenete kikapcsolaskor: Ieéenge e 4-es kimeneti parancs kikapcsolaskor: |Vilagit,as TR Yisszaallas
normal izemmadba

|Default. mob |{com4  Baud: 1200 /@ Seasaft KFt. http:ffvww seascftby %
Ha a képerny6 nem valtott at képen lathatd allapotaba, akkor az eszkdzt kézel kell felismertetni a
Windows-ban az alabbi médon: Vezérlopult -> Rendszer -> Hardver -> Eszkozkezel6 -> Portok

Ekezetekrnel |tt megtalalhatonak kell lennie eszkdzilinknek,

2-e5 bemenet kikapcsoldskaor:

e SemenetKimenst, ~ feltintetve azt, hogy Com1...Com99 tartomany-
| i s e han melyik soros portra sorolta be a szamito-
S SN e o gép az eszkozinket. Ezutan elinditva a letoltd
= e ._Eg_ﬂé :’:‘: szoﬂyert, a Beallltasolf :> Port t,)eglllt_asa
= i menipontban azt a Com értéket kell beallitani.

O Megjegyzés: a kézi beallitasra altalaban akkor van
O g | szlikség, ha elbtte a szamitdgépen sok USB eszkdz
= COMa B lett felismertetve, és a csatlakoztatott eszkdzink mar
FFl Egﬂ}? ;'v"_] kiviul fog esni a szoftveriink Com1... Com32 kozotti

automatikus felismertetés tartomanyan.

A MobilGate-32 letolt szoftvere gyors és egyszerii médot kinal a készllék felprogramozésara. A
monitoron megjelend menupontok az alapvet6 funkciok elérését teszik lehet6vé, az ablakban pedig
megjelenik és szerkeszthetdvé valik a késziilékbe letoltendd osszes adat is. Az adatok nem csak le-,

hanem a késziilékbd] egyttal feltolthetSk is. Ha | -
az utolso letoltés 6ta pl. SMS-ekkel az adatokat

tavolr6l mddositottak, akkor feltdltés utan itt
megjelenithetd, ellenérizhetd. Felprogramozast
célszerti mindig a Default.mob (vagy egy sajat)
file betoltésével inditani. A betoltott értékeket és
elnevezéseket kdnnyebb hibatlanul atirni mint 0j,
helyes értékeket kreadlni.  Ugyelni kell a
kotelezden kitoltendd mezdk helyes kitoltésére,
és a kiilonboz6 kézi GSM telefonok kiilonb6z6
karakterkodolas miatt, a letolté szoftverben az
elnevezésekben és parancsokban mindenképp e

keruljuk az ékezetes karakterek hasznalatat! C 3 e Jf
Ekezetes parancsokat a modul nem ismer fel.

A felhasznal6i telefonszamok koziil az elsé¢ szam KkitOltése kotelez6, a tobbi telefonszam kitdltése

Altslanos | Tel (1-32) | Tel (33-64) | Tel (s5-983 | Tel (a7-128) |

—hltalinos

S5 kozpont:  [T-mabile

=] [sez62885000

(PR fFail megnyitasa

= « ®=cFE-

Default.mob
proba.meb

T

[Detaut mob
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opcionalis. Ugyelni kell a telefonszamok teljes, nemzetkozi formatumban torténé megadasara !
A Betoltés az eszkozbe z6ld nyomégombbal az adatok eszkdzbe toltése indithatd el. A letdltés
sikeres voltat a szoftverben felugré ablak jelzi. Sikertelen let6ltés, vagy a szamitdgép és a GSM esz-

[ g [

Memiria: 32 telefonszéam
—Eszkoz

INROEEERE EE

| el ts7-1z8) |

Bemenet 1!

Bemenet 2;

Kimenet 1:
Metati

N ==,

AT

i . :
Betiltés Folyamatban...

LTI 7%

Kimenet 2;

Kimenet 3:

Il

Kimenet 4:

Allapot lekérdezése

Betiiltés az eszkiizhe

Betiltés ellentrzése

Kiolvasas az eszkozbdl

kdz kozti kapcsolati hiba egy felugré ablakban
szintén megjelenitésre keril. A letoltott adatok
felolvashatok, a Kiolvasas az eszkozbél piros
nyomégombbal, de ennek hatésara a képerny6n,
az ablakokban szereplé adatokat a feltdltott
adatokkal azonnal felulirja.

Az eszkozbe letoltott adatokat célszerti a
sarga szinii Betoltés ellendrzése funkcioval
leellendrizni.

Az Allapot lekérdezése (z6ld) funkcio
visszadja a GSM modul feljelentkezett allapotat,
a pillanatnyi térer6t, a bemenetek és a kimenetek

1]

— 3-as kimeneti parancs bekapesolsskor:  [miaszo we
E— allapotat, és esetleg a szolgéltatd nevét.
A relék mitkodése kézzel is tesztelheté, a Menl -> Eszkoz -> Relé teszt pontban a relék kézzel

mikodtethet6k, melyet a képernydn a kimenetek allapota mutat. A szoftver alkalmas minden verzio
kezelésére, és a MobilGate 32 és 128 telefonszamos verzidjat a szoftver automatikusan felismeri, és

csak a 128-as verzio esetén engedi meg- SRR -
ny"nl a 32 feletti mobil szamok bIOkkJét (o) | Tel (6536 | Tel. (97-128) | M
A programozas befejelzzgslet ké,vet,éen a. — | s
GSM kapunyitot a bedllitasok érvényesi- == sl
téséhez Gjra kell inditani, mely megtor- ==
ténik a Visszadllas normal izemmédba = - i
(piros) nyomégomb nyomésaval. Ekkor a M
GSM modul kilép a programozas iizem- = & s srmm_———=—""" |
maddbdl, és normal tizemmaédba kerdl. Ezt = _
kovetéen  automatikusan djraindul,
feljelentkezik a halozatra, és ettél kezdve ™ ™™ e e
(izemkész allapotban van. Végul az USB ~ =~ e

L, ., ; | A ot [rmm st | | S Mmenetperencs Khapesosion  [mmmare 1| | esmd
csatlakozobdl kihOzhato, letelepithetd a .. | st e
végleges helyére.

5. A MobilGate-32 modul felprogramozasa SMS-ekkel:

A MobilGate-32 panelt bonyolultsdgara val6 tekintettel mindenképp a let6lté szoftverrel
javasolt felprogramozni. Aprébb valtoztatasok (pl. egy-egy telefonszam felvétele-térlése) tavolrol,
SMS-ben is elvégezhet6. A modul minden rakildott SMS parancsot egy valasz SMS kiildésével
nyugtaz. Amig a nyugtdzé SMS a modultél nem érkezik meg, addig Gjabb parancsot kiadni
nem szabad, mert az elveszhet, és nem hajtédik végre! A valasz SMS tartalma tikrozi a
megvaltoztatott paraméter, illetve a kimenetek és bemenetek mindenkori allapotat. Ha a kiadott
parancs helytelen, és a modul nem tudja azt értelmezni, akkor a valaszként egy Error! tartalmu
SMS-t kiild vissza. Programozéaskor legelésszor is az SMS kdzpont szdmat kell megadni, killonben
a készllék nem valaszol az egyes felprogramozasi utasitasokra, és nem fog megfeleléen miikédni
sem. A programozashoz a készilék memdriatérképének ismerete is sziikséges:
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MobilGate-32 funkcionalis memoriatérképe
Mem.hely Funkci6 / tartalom Megjegyzés Gyari bedllitas Programozasi példa

00 Sms kozpont szama Nemzetkozi formatum | _ . 36309888000
01 Készilék PIN kod 4 szamjegyti 1234 9876
02 Készulék azonositd 4 szamjegy( 0001 0007
03 Készulék neve Max. 16 karakter Nagykapu Garazs bejarat
04 Bemenet visszadllas jelentése 0=nem, 1=igen 1 1
05 1-es bemenet neve Max. 16 karakter Kapu hibajel Thermosztat
06 2-es bemenet neve Max. 16 karakter Segély gomb Lakasriaszto
07 Relé behuzasi ido 0...9999 mp kozott 0005 0012
08 3-as relé bekapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Riaszto be Kerti lampa be
09 4-as relé bekapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Vilagitas be Kazan elindul
10 3-as relé kikapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Riaszto ki Kerti lampa ki
11 4-gs relé kikapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Vilagitas Ki Kazan kikapcsol
12 1. bemenet bekapcsolas lizenete | Max. 16 karakter Hiba ! Bekapcsolt
13 2. bemenet bekapcsoléas lizenete | Max. 16 karakter megnyomva Beindult
14 1. bemenet kikapcsolas iizenete | Max. 16 karakter hiba elmult Kikapcsolt
15 2. bemenet kikapcsolas tizenete | Max. 16 karakter elengedve Leallt
16 Tartalék / Gires memoéria tertlet |Nincs funkcidja .- ---
17 Tartalék / Ures memoéria tertlet |Nincs funkcidja .- ---
18 Tartalék / Ures memoria tertlet |Nincs funkcidja .- ---

Tartalék / Gires memoria tertlet | Nincs funkcidja --- ---

Tartalék / iires memoria tertlet | Nincs funkcidja --- ---
27 Tartalék / Ures memoéria tertlet |Nincs funkcidja .- ---

Célszerii el6szor az SMS kdzpont szamat elkiildeni, igy elkiildésérél is fog nyugtazé SMS érkezni:

pl. 11234,W00,36309888000  ahol = 1234 a késziilék PIN kddja
W00 memoriahely az SMS kézpont beéllitasat jelenti
36309888000 az SMS kozpont szama nemzetkozi

formatumban (itt pl. T-Mobil)

pl. 11234,W01,5678 ahol 5678 a késziilék j PIN kédja
W01 memoriahely a PIN kéd adé parancs
5678 az Gj PIN kéd
pl. 11234,W02,5566 ahol 5566 a késziilék Uj késziilék azonositd
W02 a késziilék azonositdo memoria helye
pl. 11234,W11,Vilagitas ki ahol  Vilagitas Ki a késziilék ltal kiildends iizenet a 4-es kimenet

kikapcsolasa esetén

W11 memoériahelyen a kiildendé SMS tartalma az 4-es kimenet
kikapcsolasa esetén
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MobilGate-32 telefonszamok memoriatérkéepe
Mem.hely Funkci6 / tartalom Megjegyzés | Gyari beall. Progr. példa
Bemenete | Kimenetek Telefonszam
k 2. karakter 3-13. karakter
1. karakter
28 Bemenetek | Kimenetek 1-es telefonszam |0 =egyiksem | 3,3,36209876543
SMS-t rahivasra 1 =csak 1-es
inditanak bekapcsolnak 2 = csak 2-es
3 = mindkettd
29 2-es telefonszam 3,2,36301234567
30 3-as telefonszam
31 4-es telefonszam
32 5-0s telefonszam
58 63-as telefonszam
59 64-es telefonszam
pl. 11234,W29,3,2,36301234567 ahol 3 (az elsé karakter) azt jelenti, hogy mindkét bemenet

valtozésarol fog ez a telefonszam értesitést kapni.
2 (méasodik karakter) azt jelenti, hogy racsengetés hatasara
csak a kettes relé fog a megadott idétartamra behtzni.

36 30 1234 567 (utolsé 11 karakter) a 29-es
memoriahelyen allé telefonszamot jelenti.

A két fenti tablazat segitségével az elébbi logikaval, de minden esetben adott memoriahely szerinti
helyes szintaxis alkalmazasaval minden memoriahely tartalma feltélthet 1-1 SMS segitsegével. A
meg nem valtoztatott memdriahelyeken a gyarilag beéllitott értékek maradnak.

Az SMS-ekkel val6 memoriafeltoltés ezen modszerrel kissé hosszadalmas, igy ezt az eljarast
csak tavoli beéllitasok mddositasara javasoljuk. Az alapfeltdltést praktikusan célszerii a szamito-
gépen megszerkesztett adatok letoltésével elvégezni.

6. Lekérdezo SMS parancsok:

pl. 11234,R00 ahol  ROO a késziilék 00-s memoriahelyén (a tablazat szerint) a
szolgaltato SMS kdzpont szama kérdezhetd le.

pl. 11234,R28 ahol  R28 akésziilék 28-as memdriahelyén (a tablazat szerint) az
els6 felhasznaldi telefonszam kérdezhet6 le.

pl. 11234,R ahol R utan ha nem szerepel szam, a késziilék allapotat adja vissza.

Vélasz SMS: 0001 Nagykapu Bemenet 1:hiba elmult Bemenet 2:elengedve Riaszto ki Vilagitas Ki

www.seasoft.hu - www.mobilcontrol.hu M: (+36) 30 255 7688 T: (+36) 62 406405  F: (+36) 62 405969



7. Kimeneteket allito parancsok:

pl. Vilagitas be ahol  Vilagitas be parancs az M09 -es memoériahelyen ll6 parancs, mely
(tblazat szerint) a 3. Relé meghUzat6 parancsa. Ennek megfeleléen a
3. sz. Relé be fog kapcsolni.

Figyelem ! Akésziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha az a
parancs betiirél-betiire megegyezik a memdriaban megadott és felvett paranccsal.
Ha a kildétt SMS nem felel meg egyetlen parancs-SMS -nek sem, akkor a modul egy
Error! - azaz hiba Uzenetet fog visszakildeni az azt kiad6 telefonkészilékre.

8.  Egyeb tudnivalok:

Tekintettel a készilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM halézatok, valamint a GSM alapu
kommunikacid sajatossagaira, az interface mikodtetése néhany megjegyzést igényel:

a. Az interface modul — specidlis csatlakoztatésa altal - kizardlag csak az arra tervezett
ipari GSM modullal tizemeltethetd, tetszéleges SIM kartyaval.

b. FeltOltokartya alkalmazasa esetén a kartya lelriilése utan a készllék szoftvere
szamara az interface (latszolag) mitkdoképes, de kommunikalni mar nem tud, igy
feltoltokartya alkalmazasa esetén a késziilek feltoltokartyajanak egyenlegét célszerti
rendszeresen figyelemmel kisérni !

C. A MobilGate-32 GSM téavkapcsoléra a szolgaltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely pl.
feltoltokartya hasznalata esetén tajékoztat a kartya egyenlegének alacsony voltarol.
A modul a hibas parancsokat, a szolgaltaté egyenlegkdzlését, és a kilonféle kéretlen
SMS reklamszdvegeket nem tudja egymastdl megkiilénbdztetni, ezért a modul
minden bejové idegen SMS-t figyelmen kiviil hagy !

9.  Specifikaciok:

Tapfesziiltség: 10-30V DC Max. aramfelvétel 170 mA
Nyugalmi aramfelvétel: 30-140 mA kozott Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relékkel: 36 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behtzott relékkel: 105 mA Antenna csatl.: SMA

Uzemi homérséklet -30 és +70 C kozott Doboz/védelem: opcionalis

SeaSoft kit

2012.
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Tapfeszultseg
12V .. 24V dc
P — Y

o
w115

MobilGate -32/128 kapunyito bekotése

bemenet

Vezerles

kimenet

Nagykapu v.
garazs ajto

Vezerles

10. Konfiguraciom*

leimenet

Konfiguralas datuma:

MobilGate-32 funkcionalis memoriatérképe - Altalanos adatok
Mem.hely Funkci6 / tartalom Megjegyzés Gyari bedllitas Konfiguraciom
00 Sms kozpont szama Nemzetkézi forméatum I
01 Készilék PIN kod 4 szamjegyli 1234
02 Készulék azonositd 4 szamjegyli 0001
03 Készulék neve Max. 16 karakter Nagykapu
04 Bemenet visszaallas jelentése | 0=nem, 1=igen 1
05 1-es bemenet neve Max. 16 karakter Kapu hibajel
06 2-es bemenet neve Max. 16 karakter Segély gomb
07 Relé behuzasi ido 0...9999 mp kozott 0005
08 3-as relé bekapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Riaszto be
09 4-as relé bekapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Vilagitas be
10 3-as relé kikapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Riaszto Ki
11 4-gs relé kikapcsolasi parancs | Max. 16 karakter Vilagitas Ki
12 1. bemenet bekapcsolas tizenete | Max. 16 karakter Hiba !
13 2. bemenet bekapcsoléas lizenete | Max. 16 karakter megnyomva
14 1. bemenet kikapcsolas Uizenete | Max. 16 karakter hiba elmult
15 2. bemenet kikapcsolas tizenete |Max. 16 karakter elengedve
16 ...27 |Tartalék / ires memoria teriilet | Nincs funkcidja ---

eaSoft kit.
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Telefon-memodria térkép

MobilGate-32 funkcionalis memoriatérképe - Telefonszamok I. lap.
Mem.hely Funkci6 / tartalom Megjegyzés Gyari bedllitas Konfiguraciom
28 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
29 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1+ 11 karakter
30 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
31 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
32 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
33 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
34 | Bemenetek [Kimenetek | Tolefonszgm | 1+1+ 11 karakter
35 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1+ 11 karakter
36 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
37 Bemenetek | Kimenetek | Tolafonszam |1 +1+ 11 karakter
38 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1+ 11 karakter
39 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
40 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
41 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
42 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
43 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
44 | Bemenetek [Kimenetek | Tolefonszgm | 1+1+ 11 karakter
45 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
46 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
47 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
48 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
49 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
50 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
51 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
52 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
53 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
54 | Bemenetek|Kimenetek | Telefonszam | 1+1+ 11 karakter
55 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
56 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
57 Bemenetek | Kimenetek | Telefonszam |1+ 1+ 11 karakter
68 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
59 Bemenetek | Kimenetek | Talafonszam 1+ 1 + 11 karakter
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Control Panel Ho

'i?!' Remote setongs

%) System protection

'i?!' Advanced system settings

System

View basic information about your computer
Windows 7 Home Premium
Copyright ® 2009 Microsoft Corporation. Al rights reserved.

Get more features with a new edition of Windows 7

Rating:

Processor:

System type:
Pen and Touch:

Installed memory (RAM):

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name:

Full computer name:

m Windows Experience Index

Intel{R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz 2.50 GHz
4,00 GB (3.25 GB usable)

32-bit Operating System

Mo Pen or Touch Input is available for this Display

Main il ge settings
Main

Main

See also

Action Center Computer desaription:
Windows Update Workgroup:
Performance Information and — i

Tools :

bindows is activated

wisC

Advanced Settings for COM12

|E B

|88 Computer

‘M ACPI x86-based PC

.y Disk drives

B, Display adapters

DVD/CD-ROM drives

‘g IDE ATAfATAPI controllers

== Imaging devices

2 Keyboards

B Mice and other pointing devices
A Monitors

Network adapters

=7 Ports (COM &LPT)

? Communications Port (COM1)
? Communications Port {COMZ)

;' USB Serial Port (COM12)
I P

| Sound, video and game controllers
System devices

§ Universal Serial Bus controllers

Bits per second:

Data bits:

Farity:

OM Port Number: ICOMlZ

A

BISE Transfer Sizes
Select lower settings

Select higher settings forfaster performance.

Receive (Bytes): 4096 ¥

Stop bits:

low control: |None

Transmit (Bytes): 4096 ¥

rrect performance problems at low baud rates.

Defaults |

Advanced.mstore Defautts

 BM Options ‘

Select lower settings to correct r nse problems.

Latency Timer {msec):

ancel If Power Off

Event On Surprise Removal

i

[ Timeouts

Minimum Read Timeout {msec):

Mirimum Write Timeout (msec):

Set RTS On Close

> Disable Modem Ctrl At Startup

skl s

Enable Selective Suspend

. Selective Suspend Idle Timeout (secs): |5 l

A
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