MobilSwitch-5d Univerzalis ipari GSM taviranyito és tavjelz6 modul
analog-, szamlalo és digitalis bemenettel, relés kimenettel

A MobilSwitch-5d ipari céli, tavjelzésre és tavmiikddtetésre fejlesztett GSM modul. Analdg bemenete
0-30V kozott mér, szamlald bemenete 1-99.999 kdzott szamol, 4 bemenete tobbféle bemeneti panelellel sze-
relhetd, igy fesziiltségmentes kontaktusra-, fesziiltségszintre komparatorosan-, fesziiltségre optocsatolosan-,
vagy valtakoz6 fesziiltségre aktivalédo pici panellel. A modulnak 4 db egyaramkoros kisaramu relé kimenete
van. Szoftverével laptoprol, szamitogéprdél programozhato. A modul a felhasznalot bemenetei valtozasarol az
altala tetszOleges tartalomra programozott SMS-ben értesiti és/vagy telefonjat megcsengeti. Ezenkiviil a
felhasznalo altal programozott SMS-sel, vagy a hivoszam felismerésen alapuld ingyenes hivassal a relés kime-

net allapota valtoztathatdo. A modul 8 telefonszamra programozhatd
fel, igy SMS is 8 szamra kiildhetd. GSM tavjelz6-tavkapcsold mely pl.
taviranyitoként ipari felhasznalasra gépek, berendezések kiegészitd
biztonsagtechnikai jelzo-, mikodtetd eszkoznek alkalmas. Széles tap-
fesziiltség tartomanyt, 10-30V egyenfesziiltséggel, és 500mA terhel-
hetdséggel taplalhatdo. A 4+2+1 bemenete 16 karakter hosszisagu
nevekkel nevezhetd el. A kimenetek ki- és bekapcsolasat végzé paran-
csokat is a felhasznalo hatarozza meg. A kimenetek tipusa monostabil
lehet (kapcsoltatas utan egy meghatarozott id6é elteltével automati-
kusan kikapcsol) és bistabil (amikor a bekapcsolast és a kikapcsolast is
kiilon paranccsal kell végezni). Rendelkezik sajat névvel €s azono-
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MobilSwitch-5

GSM remote control
S X decmmd ey

sal inditva max. 9999 mp (kb. 3 6ra) ido-tartamra kapcsolhatjak. A
relék az adott idotartam leteltével automatikusan kikapcsolnak, és
visszaallnak eredeti allapotba. Minden telefonszdmhoz megadhato,
hogy egy-egy adott bemenetrdl inditott riasztas esetén melyik telefonra
jelezzen SMS-sel, telefonhivassal, vagy akar mindkettovel.

A modulhoz kétféle antenna is rendelhetd: kisebb méretii kétnormas bot antenna, vagy RG-174-es SMA
csatlakozos kiils6 felcsavarozhatd mdgnestalpas antenna.

1. A GSM modul miikodése:

A MobilSwitch-5 /5d modul hal6zat- és szolgaltatd fliggetlen ipari
GSM modulal, PIN-kod nélkiili, barmely szolgaltatd elofizetéses vagy
feltoltés mikroSIM kartyajaval mikodik. A GSM halozatra feljelentkezés
cionak megfeleld allapotba keriil. A modul kikapcsolas utan is megtartja a
beallitott értékeket, a bemenetek nevét, kimenet allapotat, stb. és a
tapfesziiltség megjelenése utan mikddését ismét az eredeti beallitasokkal
folytatja. MobilSwitch-5 GSM modul 6nall6 panel kivitelben, vagy fekete
eloxalt aluminium dobozos valtozatban, szintén szolgdltato-fiiggetlen
GSM modullal, antennaval, és letoltd szoftverrel keriil forgalomba. Kiilso
magnestalpas antennaval is rendelhetd. MobilSwitch-5d a MobilSwitch-5
panel bedobozolt valtozata, a csalad nagyobb tagjai a MobilSwitch-5ad
belsd li-po akkumulatorral, és a MobilSwitch-5c¢ szintén belsé akkuval,
“C” sines dobozban, optos, kontaktusos vagy komparatoros vagy valto-
aramu bemenetekkel is megrendelhetd.
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2. A LED diédak jelentése

A GSM modul fedlapja alatti panelen a késziilék statusanak és esetleges hibajelzések kijelzésére szines
LED di6édak szolgalnak, ezek koziil a kozépséd Hbit jelzésé LED 3 szinben alabbi funkciokkal, izenetekkel
rendelkezik, a felsé SMS jelzést sarga LED-en az SMS kiildése és a racsengetés figyelhetd meg:

- Sarga (folytonos) A GSM modul inicializalja magat, szolgaltatot keres és feljelentkezik. A bekapcsolas, és
a fenti allapot utan kb. 30-40 masodpercig ebben az allapotban miikodik.

- Heartbit (térerd vill.) A zo6ld villogas jellege utal a térerére. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel, akkor a
térero kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a téreré megfeleld:

1 villanas, sziinet - gyenge térerd, idénként leszakad a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, igy néha ujraindulhat, ami kb.30 mp tizemkiesés

3 villanas, sziinet - kozepes térerd, a modul stabilan lizemképes

4 villanas, sziinet - er0s térerd, a modul stabilan lizemképes

5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Piros-Zold (gyors) A GSM modul nem talalt szolgaltatdt, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna.
Eléfordulhat, hogy a SIM kartya nem megfeleld, nem {izemkész, nem rendelkezik voice
(hang lizemmod) jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve rdla.

- Sarga (SMS, rahivas) A modul kommunkacidja kdzben vilagit, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t
kiild-fogad vagy éppen a felhasznalo hivja a késziiléket.

(

MobilSwitch -5 GSM tdvjelzé- tdvkapesold kapcsold modu) A, panel felsd részében tala,lhato a testt
USH gt SIM kirtya Antenna | Tyomogomb, az USB csatlakozd, az antenna
csatlakozo, és a SIM katya foglalat. A SIM

kartyat a képen lathato modon kell betenni a
késziilék fesziiltségmentes allapotdban, mert
fesziiltség alatt, vagy a helytelen pozicioban
betett SIM konnyen tonkremehet. A panel
alsé részében a ki- és bemenetek, és a tapfe-
sziltség csatlakoz6 talalhatok. A kiilonféle
funkcioju csatlakozasi pontoknak kiilonb6zo
szinli sorkapocs csatlakozoi vannak. A
Mobil-Switch-5 bekotése egyértelmi a panel
bekotési rajza alapjan. A panel jobb also
e oldalan a pirossal jelolt tapfesziiltség csatla-
L Kozora 10-30V &s min. 500mA terhelhetdség
A egyenfesziiltséget kell adni. A panel felsd
sz€1én a mini USB csatlakoz6 talalhat6 a fel-
programozasahoz, mellette egy microSIM
foglalat, melybe a SIM kartyat a rajzon lat-
haté modon kell feliilr6] becsusztatni. A GSM
modemnek SMA csavaros csatlakozdja van,
melyre felcsavarozhaté mini bot antenna,
Nol No? Com No3 Noé Cir God An Tl T2 God T3 Ind Power vagy mdgnestalpas antenna, igy lehetéség
| | | | van fém rendez6-, vagy kapcsoldszekrényes

Szimlilo  Analog Tapfeszilisée | elhelyezésére, €s az antenna koax kabeles

bemenetek

\ Relés kimenetel Digitalis bemenetek ) kivezetésére.
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Alul a kisaramu relés kimenetei egy-aramkoros No-Com tipusuak, terhelhetdségiik max. 40V-on is legfeljebb

1A lehet. A relék zar6 pontjai (NO) vannak a sorkapcsokra kivezetve. A panelen alul 4 digitalis-, 1 szamlalo-,
és egy analog bemenet talalhatd. A digitalis bemenetek kontaktusos bemenetek, a szdmldlé bemenet is
fesziiltségmentes kontaktusos. A szamlalo bemenet 7-99.999 kozott szamol, és riasztaskor automatikusan
nullazodik, de nulldzhat6 SMS-ben is tavolrdl. A szamlalé bemenet 10msec-nél (kb. 100Hz) nem ritkdbban
érkez6 pulzusok szédmlalasara alkalmas, az ennél gyorsabb pulzusokat a szdmlald zavarként értékeli €s nem
veszi figyelembe. Az analog bemenete 0...30V egyenfesziiltség mérésére alkalmas. Kontaktusos bemenete 0V
fesziiltség hatasara, a bemenetek fémes vagy félvezetd eszk6zokon keresztiil foldre huizatva kapcsol. A foldre
huzott bemenet szamit aktivnak. A kontaktusos bemenetre kiils6 fesziiltség nem kapcsolhato !

A tapfesziiltség bemenete forditott polaritas ellen védett, 500mA-es regeneralodo biztositék is védi.
Az USB bemenetén keresztiil megtaplalt késziilek csak felprogramozdsara alkalmas, tizemszeri allapotban
az USB-s taplalas nem biztosit elegendo aramot a késziilék szamara, igy nem ad iizembiztos mikodését.

3. A MobilSwitch-5 modul felprogramozasa szamitégéprol:

A MobilSwitch modul felprogramozhat6 a szoftvere segitségével szamitogéprol, annak USB portjan
keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket csatlakoztatva az USB portra, legeldszor telepiteni kell a
driver-¢t, hogy a Windows XP, Windows-7, Windows-8 vagy annal 0jabb operacids rendszer az eszkozt
felismerje. Amennyiben a szoftver a driver telepitése ellenére sem ismeri fel a késziiléket, akkor a Windows
oprendszer beallitasaiban a mellékletben szerepld modositdasokat kell végrehajtani az ott felvazolt sorrendben.

® Mobilswitch [ Mobilarm letsits szoftver ==l
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A szoftver a teljes MobilSwitch csaladot kezeli, igy a port felismertetésekor a késziiléket is fel fogja ismerni.
Az gomb hatésara a szoftver megkeresi €s felismeri a modul tipusat (MobilSwitch-5)
a pontos tipus felismerése utan a szoftverben megjenenik a késziilek képe, igy ez is ellendrizhetd. A halozatra
felcsatlakozott késziiléken a bemenetek €s a kimenetek allapota, a GSM térerd szintén lekérdezhetd az

NG AaT: nyomogombra kattintassal.
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A PORT felismertetés, csatlakoztatas, €s allapotlekérdezés utan a szoftver képe az alabbiak szerint néz ki:

@ Mobilswitch [ MobilArm letolts szoftver o ] (1 |
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A felhasznaloi beallitdsokat a szoftverben értelemszertien, a képernyon talalhaté mezdk értelmes kitoltésével
kell bedllitani. A képernyd fontosabb mezdi beallitdsa mindenképp sziikséges, egyediil a hatralévé 7 db
telefonszam kit6ltése opcionalis, ott legalabb egy kitoltott mezd utan barmennyi kitdltetlen telefonszam mez6
maradhat. Az elsé telefonszdm Kkitiintetett: minden, a modulra érkez6 SMS, melyet a modul nem tud
értelmezni-feldolgozni, pl. a szolgaltatd egyenlegkiozlo SMS-e is erre a telefonszdmra tovabbitodik.
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@ Mobilswitch / Mobilarm letslts szoftver

File Eedlitasok Eszkoz Help Debug

Amennyiben erre nincs sziikség, akkor az elsd telefon-szam
kihagyhatd, ekkor nem fog tovabbitddni egyetlen SMS sem. A
telefonszdmoknal 1€vo pipak segitségével bejeldlhetd, hogy melyik

Altelénos | Analdg bemenetek | Digitdlis bemenetek | Kimenetek |

—Altalinos bedlitisok

SMS kozpont széma: T-Mobile »| |+ |363 I3 . r ror..r . /4 re n
i —n :I— telefonszdm melyik bemenet valtozasardl kapjon SMS értesitést.
Mo peor Bejelolhetd, hogy racsengetés hatasara melyik telefonszdm melyik
Modul neve: 2 modul neve . 1y e . . "
S P kimenetet miikodtesse. A RING oszlopban bejelolhetd, hogy a
Relé meghizsi s (000198995 [100 riasztds esetén az SMS kiildésen tul mely telefonszamot kell

Max. sms-ek szama 2 dra alatt: (1-99) 24

megcsengetni €s telefonjaba sziréna hangot adni. A szamlalo-, €s
az analog bemenet riasztasai is opcionalisak. Ugyelni kell az egyes

[ Telefonszamok

Bemenet riasztis fpeichueies

Telefonszam i i récsengetéskor ” oy e r 7 . . r rr o rye
B Rt ee s L2 0s mezdk helyes kltol:tese,re, kerulnf kell”az ekef,etes betiik, speczaltf
[Fesses r rr rrrr rcrcc | karakterek haszndlatit! A megjelend meniipontok az alapvetd
[Reses moromorrrr ceecell fnkeiok elérését teszik lehetdvé, és az ablakban megjelenik és
F H O d doEE o9 L, e s eq, . ..

Fl  r rr rrrr rccce | szerkeszthetovée valik a késziilékbe toltendd Osszes adat. A

2 r rrorreroeceec | Digitalis bemenetek lapon a bemenetek neve adhatd meg, és azok
s H E) D e e .. .. . .

I r rr rrrr eccce|| az lzenetek szovege, melyek a bemenetek valtozasakor SMS-be

szerkesztve elkiildésre keriilnek. A letdlté szoftverben sziirke sav

nem marad, ¢és mindegyik
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sav szerkeszthetd, mivel a
MobilSwitch-5 a csalad leg-

Altalénos  Analg bemenetek I Digitalis bemenetek | Kimenetel

Altalénos | Analég bemenetek  Digitdlis bemenetek | Hmenetekl

—Analdg bemenstek

—Bemenetek
1-es bemenet neve: |3e;ap nagyObb tagja, mely maxi- Max, bemend fesziiltség: 0.5y  0.30V
2-e5 bemenet neve: [Geavarerm malisan kihasznélja a szoft-
3-as bemenet neve: |Szelep ver adta lehetéségeket. Analdg bemenet neve: W
4-es bemenet neve: Ir,-_.lcza: Pulzusszamlald bemenet neve: i'Jilngc
Az Analoég bemenetek -y
, Analég enet magas riasztds: I_lxkku feltoltve
Oldalon az analog bemenet Analdg bemenet visszadllés: lakku terhelt
1-es bemenet bekapcs, : Ige;ap Hiba éS a pulzussztimldlé beme- Analdg bemenet alacsony riasztds: !E.kku alacsony
25 bemenet bekapes.: [oter smau net tulajdonsagai szerkeszt- Ariog bemenet magas rasztés: [« F
. z 17 J4 aldg bemenet alacsony riasztas:
Fosbenenctbolopes:  [saeiep winyic heték. Az analdg bemenet | “TTTTEEEEES o e
4-e5 bemenet bekapcs.: [fotczer wingic : A
A i e valaszthatéan 0...15V, vagy
1-es bemenet kikapcs.: Igetap hiba 0 30V1 h 1 1
2-es bemenet kikapcs.: IM.—_-‘.:.:: leall ," eSZ’ a 0 ’aZ a acsony Pulzusszamlalé tilcsordulds riasztds: I:OJ—
3-as bemenet kikapcs.: IM‘T s magas rlaSZtaSI Szmt 1S Pulzusszamlald maximalis értéke: W
4-es bemenet kikapcs.: |T:1c:za: bezar éllithaté A pulZUSSZémlélé Pulzusszamisls thriés parancs: IF
bemenet tizlcsordulas értéke
elérésekor riasztdst general. A szamlald riasztaskor torlédik. A
= i % i /4 r /4 .. 14 ” M .. 14 144
— ) szamlalo torlése SMS-bdl is torténhet a megfeleld paranccsal,
Altalénos | Analdg bemenetek | Digitdlis bemenetek Kimenetek I 1 . t' tt dh t'
. mely szintén itt adhatd meg.
Kimenetek
i-es kimenet beka laskor: W . . A
_ - — A Kimenetek oldalon mindazon SMS parancsok adhatok
2-es kimenet bekapcsolaskor: Iszi:ena BE ;1 e , . .
o e e — meg, melyeket a modulra SMS-ben rakiildve a relés kimenetek ki-,
seskmenetbekepcsoléskor:  [Riaszee be ¢s bekapcsolhatok. Minden kimenet telefonhivas hat4sara
I miin Womonlectans | frengex £x miitkodhet monostabil €s bistabil moédban is, mely jellemzdk itt
-es kimenet kikapcsoldskor: e BT 7117, 7 r 7 ,
j . zhk:“ = E - allithatok be. A modul egy-egy SMS parancs hatasara aktiv vagy
-as kimenet kikapesoldskor: [rarcater 1011 , . p ; / . : ‘
s iyt [ passziv modba tehetd. Passziv modban nem kiild riasztast, de
tavkapcsolhatd marad mindaddig, amig ismét aktiv allapotba nem
—Kimenetek racsengetés hatdsara éllitj ék
Monostabil  Bistabil '
ki : 5 i~ ” " . r r 1,1
e 5 - Az adatok a modulba letolthetdk, feltolthetok és a letoltés
3-2s amenet: o o helyességét itt is felugrod ablak mutatja, azaz a sikertelen le- vagy
4-es kimenet: & g 14 I O . .
it feltoltést, vagy a szamitogép és az GSM eszk6z kozotti kapesolati
Rissztésok sktvaléss hiba egy-egy felugro ablakban szintén megjelenitésre keriil. A
Riasztasok aktivaldsa parancs: I“"— r14 r 14
. = felhasznalo altal megszerkesztett adatok elmenthetk egy-egy file-
Riasztasok kika lasa parancs: I assziv r . e "o J4 r r o7 r 7
. . ba a késdébbi ellendrizhetdség vagy modosithatdosag érdekében.
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5. A modul SMS parancsai:

A modulra kiilonféle kotott formatumia SMS parancsok kiildhetok, melyek végrehajtodnak. A
lehetséges SMS parancsok ¢és valaszaik a kovetkezok:

- Lekérdezé SMS parancs: #R
Valasz SMS: 0001 A modul neve Out:0 In:00 Act V1.0
ahol: 0001 - a felhasznalo altal adott modul szam
A_modul_neve - a felhasznalo 4ltal adott modul név
Out:0 - a relés kimenet allapota
In:00 - a bemenetek allapota
Act - a modul aktiv vagy passziv
V1.0 - a modul szoftver verzidja
- Kimenet allito parancs: #Szivattyu be
Valasz SMS: 0001 A modul neve Out:1 In:00 Act V1.0
ahol: Out:1 - a kimeneti relé bekapcsolt

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs
betiirél betiire pontosan megegyezik a memodriaban megadott és felvett paranccsal ! Ha a
kiildott SMS nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehaj-
tani azt, de tovabbitani fogja az 1-es telefonszamra, ha az 1-es mez6 ki van toltve, és az

érvényes telefonszam.

- Modul élesités parancs: #Jelez
ahol: #Jelez - SMS hatasara a modul élesitett allapotba kertil,
minden bemenet valtozasrol riasztast kiild.
- Modul riasztas tiltas parancs: #Nem jelez

ahol: #Nem jelez - SMS hatasara a modul kikapcsolt allapotba keriil,
a bemenet valtozasaira nem kiild riasztast.
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- Reset parancs: 11234,X

ahol: 11234,X - a komplett Gjraindit6 parancs

Figyelem ! Az tjraindité parancs hatasara a késziilék djraindul. Ekkor az idézitések torlodnek, a relé
kimenet alapallapotba keriil. Ha volt elétte riasztas, akkor az torlédik. A program minden
egyéb beallitasa, a konfiguracié megmarad az utolso letoltésnek megfeleléen. Ha a relé bi-
stabil médban be volt kapcsolva, akkor reset hatasara a modul Gjraindul, a relé ismételten
behuzott allapotba keriil, illetve behuizott allapotban marad.

- Szamlalé torlés parancs: #Torles

ahol: #Torles - a szaml4lo bemenet torlés parancsa, melynek hata-
sara a szamlazo nullazodik. A parancs a letoltd
szoftverben konfiguralhato.

6. A MobilSwitch-5 modul konfiguraciéo médositasa SMS-ekkel:

A MobilSwitch-5 /5d modul minden bedllitdsa tdvolrél SMS-bdl is modosithatd. Az SMS-sel valo
atprogramozas alapos koriiltekintést igényel, mert rosszul megszerkesztet SMS-ekkel elérhetd olyan bedllitas,
mely nem kivant miikodést okoz, €s esetleg a modul tavolrol elérhetetlen lesz, melyen csak a szamitogéprol
USB-n torténd atprogramozas segithet. A MobilSwitch-5 /5d -re rakiildott lizenetet valasz SMS kiildésével
nyugtaz. Amig a nyugtazo SMS a modultol nem érkezik meg, addig ujabb parancsot kiadni nem szabad !
A valasz SMS tiikkr6zi a megvaltoztatott paramétert. Ha a kiadott parancs helytelen, a modul nem tudja
értelmezni, €s valaszként egy "Error' tartalmi SMS-t kiild vissza. Az atprogramozashoz a memoriatérképe
ismerete sziikséges. Legegyszertibbek a lekérdezo SMS parancsok:

pL '1234,R00 ahol  ROO a késziilék 00-s memériahelyén (a tablazat szerint) a
szolgaltato SMS kdzpont szama kérdezhetd le.

pL '1234,R28 ahol  R28 a késziilék 28-as memériahelyén (a tablazat szerint) az
egyes bemenet bekapcsolasi lizenete kérdezhetd le.

pL '1234,R ahol R autan ha nem szerepel szam, a késziilék allapotat adja vissza.
Figyelem ! A 2017. szeptember utan gyartott késziilékek esetében felkialtojel "' !" helyett egy
kettéspontot, azaz "':" -ot kell tenni a szolgalattok SMS protokoll valtoztatasa miatt.

azaz :1234,R

Valasz SMS mindenben valtozatlan maradt:

0001 Devicel Teszt SMS Out:0000 In :0000 An:13.4V Cnt:12345 Power: 1 Act V.1.1
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MobilSwitch-5 /5d funkciondlis memoriatérképe
Mem.hely Funkcié / tartalom Megjegyzés Példa beallitas Programozasi példa
00 Sms kézpont szama Nemzetkozi formatum --- 36309888000
01 Késziilék PIN kod 4 szamjegyti 1234 9876
02 Keésziilék azonosito 4 szamjegy( 0001 0007
03 Késziilék neve Max. 16 karakter Device 1 Haz vezérlés
04 Bemenet visszaallas jelentése 0=nem, 1=igen 0 1
05 Relé behuzasi ido 0...9999 mp kozott 0005 0012
06 Max. SMS-ek szama (2 éranként) 0..99 20 45
07 Kimenetek racsengetéskor ?nl(?r?o s(:;tb?l:: 'E;’sftl;’ls):gil) 0001 0110
08 Analog 1-es bemenet alacsony 0..99 0 5.0
09 Analog 1-es bemenet magas 0..99 4 9.0
10 Analog 0...15 és 0..30V valasztas | 0=15V 1=30V 0 0
11 Szamlalé riasztasi szint 00000 ... 99 999 0 00 123
12 Nem hasznalt | -— |
13 Nem hasznak  |[— e ——
14 Nemhasznat — |— e |-
15 Nem hasznalt  |— e e
16 Analégl bemenet alacsony riasztas | Max. 16 karakter Alacsony viz Keves viz
17 Analogl bemenet magas riasztas | Max. 16 karakter Magas vizszint | Sok viz
18 Analogl bemenet visszaallas Max. 16 karakter Szint rendben Viz ok
iizenet
19 Szamlalo tulcsordulas iizenet Max. 16 karakter Tulesordult Tulcsordult
riasztas
20 Nemhasznalt —  |— e e
21 Nem hasznalt  |— e e
22 Analég 1-es bemenet neve Max. 16 karakter Kereti to Lake
23 Szamlalé bemenet neve Max. 16 karakter Villanasok Ajtonyitasok
24 Digital 1-es bemenet neve Max. 16 karakter Riaszto Kerti lampa
25 Digital 2-es bemenet neve Max. 16 karakter Csengo Bell
26 Digital 3-as bemenet neve Max. 16 karakter Beazas erzekelo |Humidity sens
27 Digital 4-es bemenet neve Max. 16 karakter iires empty
28 1. bemenet bekapcsolas iizenete | Max. 16 karakter Riaszt Alarm
29 2. bemenet bekapcsolas iizenete | Max. 16 karakter Csengettek Bell
30 3. bemenet bekapcesolas iizenete | Max. 16 karakter Lakas beazott  |Wet
31 4. bemenet bekapcsolas iizenete | Max. 16 karakter Semmi nothing
32 1. bemenet kikapcsolas iizenete Max. 16 karakter Leallt Stop
33 2. bemenet kikapcsolas iizenete Max. 16 karakter Nem csenget No bell
34 3. bemenet kikapcsolas iizenete Max. 16 karakter Lakas szaraz Home dried
35 4. bemenet kikapcsolas iizenete Max. 16 karakter null zero
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MobilSwitch-5 /5d funkciondlis memoriatérképe (folytatds)

Mem.hely Funkcié / tartalom Megjegyzés Példa beallitas | Programozas példa

36 1-es relé bekapcsolasi parancs Max. 16 karakter Ventillator be Fan on

37 2-es relé bekapcsolasi parancs Max. 16 karakter Riaszto be Alarm on

38 3-as relé bekapcsolasi parancs Max. 16 karakter Ontozo be Water on

39 4-es relé bekapcsolasi parancs Max. 16 karakter Futes be Heating on

40 1-es relé kikapcsolasi parancs Max. 16 karakter Ventillator ki Fan off

41 2-es relé kikapcsolasi parancs Max. 16 karakter Riaszto ki Alarm off

42 3-as relé kikapcsolasi parancs Max. 16 karakter Ontozo ki Water off

43 4-es relé kikapcsolasi parancs Max. 16 karakter Futes ki Heating off

44 SzAmlalé torlés parancs Max. 16 karakter Torles Torles

45 Riasztas aktivalas parancs Max. 16 karakter Aktiv Aktiv

46 Riasztas passzivalas parancs Max. 16 karakter Passziv Passziv

47 Nem hasznalt - -

48 |1-es telefonszim Nemzetkézi format. 36209799624 36301234567

49 2-es telefonszam Nemzetkozi format. - 36209897654

50 3-as telefonszam Nemzetkozi format. -

51 4es telefonszam Nemzetkdzi format. -—--

52 5-os telefonszam Nemzetkozi format. -

53 6-0s telefonszam Nemzetkozi format. -

54 7-es telefonszam Nemzetkdzi format. _——-

55 8-as telefonszam Nemzetkozi format. -

A regiszterek olvashatok (R) vagy irhatok (W) az alabbi SMS formatumban:

pl. '11234,W00,36309888000  ahol 1234 a késziilék PIN kod
W00 memériahely az SMS kézpont beallitasat jelenti
36309888000 az SMS kézpont szama nemzetkdzi
formatumban (itt pl. T-Mobil)

pl. '1234,W01,5678 ahol 5678 a késziilék 1j PIN kodja
W01 memériahely a PIN kéd adé parancs
5678 az 1j PIN kod

pL 11234,W02,5566 ahol 5566 a késziilék 0j késziilék azonositd

W02 a késziilék azonosité memoéria helye

pl. 11234,W36,Szivattyu ki ahol  Szivattyu Ki a késziilék altal kiildendé izenet a 4-es kimenet
kikapcsolasa esetén

W36 memériahelyen a kiildendd SMS tartalma az 4-es kimenet
kikapcsolasa esetén
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pl. 11234,W48,1100001,3,36305556666 ahol

W48 memériahelyen az egyes telefonszam all

11010101 szerint a Ring - riasztas esetén racsenget
Cnt - szamlaloé bemenet riasztast ad
A - anal6g bemenet nem ad riasztast
D4 -es digitalis bemenet nem ad riasztast
D3 -as digitalis bemenet valtozasa ad riasztast
D2 -es digitalis bemenet nem ad riasztast
D1-es digitalis bemenet valtozasa ad riasztast
A szamok sorrendben: Ring, Cnt, A, D4, D3, D2, D1 bemeneteket jelentik
3 szam itt azt jelenti, hogy racsengetés hatasara csak a 3-as kime-
netet fogja ez a telefonszam miikddtetni
36305556666 telefonszam (1-es) amire mindezek vonatkoznak

A két fenti tablazat segitségével az elobbi logikaval, de minden esetben adott memoriahely szerinti
helyes szintaxis alkalmazasdval minden memodriahely tartalma feltéltheto 1-1 SMS segitségével. A meg nem
valtoztatott memoriahelyeken az USB-n felprogramozott értékek maradnak.

Az SMS-ekkel valo memoriafeltdltés ezen modszerrel kissé hosszadalmas, igy ezt az eljarast csak
tavoli beallitdsok modositasara javasoljuk. A programozast célszerli a szamitogépen megszerkesztett adatok
letoltésével elvégezni.

6. Egyéb tudnivalok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM haldzatok, valamint a GSM alapt hang ¢és
SMS alapt izemmodjanak sajatossagaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi megjegyzést igényel:

A modul tetszdleges SIM kartyaval iizemeltethetd.

A modul a szolgaltatotol vagy mashonnan érkezd SMS-eket tovabbitja az 1-es telefonszamra,
igy a feltoltOkartya esetén a szolgaltatd altal kiildott egyenleget is. Azonban a SIM kartya
teljes leiiriilése utan a késziilék (latszolag) mitkodéképes, de kommunikalni mar nem tud,
igy alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét célszer(i rendszeresen figyelemmel kisérni !

A MobilSwitch GSM téavkapcsolora a szolgaltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltoltékartya
esetén tajékoztat a kartya egyenlegrol. A modul minden bejovo idegen SMS-t tovabbit a kon-
figuracioban megadott I-es telefonszamra, ha az létezik, ¢s meg volt adva.

A MobilSwitch GSM tavkapcsolo a szamitogéprodl vald letdltés utan mindig Ujraindul, igy a
letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul hal6zatra torténd felje-
lentkezése utan lesz ismét tizemképes.

A MobilSwitch modul csalad késziilekei csak PIN kod nélkiili SIM kartyaval képesek
miikodni, a MobilSwitch modul PIN kédja és a SIM kartya PIN kodja nem azonosak !

A mikroSIM kartyarol a PIN kodot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni.

Feltolto kartya esetében a szolgaltatd onkiszolgalo iigyfélszolgalatan engedélyezni kell a
SIM kartya hivoszam elkiildését (SMS ¢és riasztas esetén igy tudjuk hogy a modul hivott)

Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsdtiranyitdst, illeve az SMS kiildést a szam
foglaltsag és a nem elérhetd esetére egyarant le kell tiltani
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7 . A modul iizembe helyezése:

A MobilSwitch-5 GSM tavkapcsolot lizembe helyezéskor javasolt a tennivaldkat az alabbi sorrendben
elvégezni.

1 El6szor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellendrizni kell, hogy

a kértya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltoltds (prepaid) kartyak
esetén ellendrizni kell, hogy engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio.
(Egyes kartydkon lévi keret csak lebeszélheté, SMS kiildés csak
wjabb rdtoltés utin engedélyezett). Feltolté kartyakon ellendrizni
kell a szolgaltaté telefonos automata iigyfélszolgalatan, hogy a
kartyan be van-e kapcsolva a hivdszam kijelzés szolgaltatas. (Kézi
telefonon mentijében ez nem ellenérizheto !)

2 Felprogramozas utan a microSIM kartyat telefonbol kivéve a helyes
pozicioban a modul hatuljan 1évo kartyatartdjaba kell becstsztatni a
képeken ldathato modon.

3 Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen be kell bekotni, és
fesziiltség ala helyezni, majd meg kell varni, amig a modul a ledek
allapotabdl jol megitélhetden feljelentkezik a hdlozatra.

4  Atelepité CD-rél, vagy a www.seasoft.hu weblaprdl le kell tolteni a
modul meghajtd és letdltd szoftverét, majd USB meghajto driver-t
kell telepiteni. A driver installalasa utan célszeriien a szdmitogépet
ujra kell inditani.

5 A szamitogép Gjrainditasa utan a MobilSwitch-5 /5d GSM modult
USB porton keresztil csatlakoztassa asztali szamitogéphez, (vagy
laptophoz) és inditsa el a letoltd szoftvert.

6 A letoltd szoftver elinditdsa utan a szoftverben fel kell ismertetni a
virtualis soros portot (Com-1...Com-63), majd ki kell tolteni a
szoftverben a kotelez6 mezoket.

Kit6ltés utan az 0j konfiguraciot be kell tolteni a GSM modulba.
Javasolt még a szoftverbdl is a modult lekérdeztetni (térerd, szolgal-
tatd, stb) mely mutatja, hogy a GSM halozaton van-e.

7 Letoltés utan a GSM modult eldszor le kell valasztani az USB
portrél, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

8 Végil a késziiléket ismét tapfesziiltség ala kell helyezni, és minden
Sfunkcidjaban le kell probdlni ! Az 0jboli bekapcsolaskor a modul
mar a felprogramozasnak megfeleléen fog miikddni.

Ha a szamtogép nem ismerné fel a modult a driver telepitése utan sem, akkor ezen leirds végeén lévo képek
alapjan a Windowsban 1évd bedllitdasokat el kell végezni a megfeleld képen mutatott sorrend alapjan !

8. Specifikaciok:

Tapfesziiltség: 10 - 30 Vde Max. aramfelvétel 270 mA

Nyugalmi aramfelvétel: 30- 70 mA Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relével: 30 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relékvel: 70 mA Antenna csatl.: SMA

Bemeneti fesz. a digit bemeneten +6 V max. Uzemi hémérséklet -30 és +70 C kozott

cSJed/cfa/b rft - 2015
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Melléklet a Windows 7 beallitasainak modositasahoz

View basic information about your computer

e Help

B HE N sE

nn! Remote Setings Windows 7 Home Premium
.ﬂ! System protection Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
u\a'!. ADancad Syt etings Get more features with a new edition of Windows 7

8 Computer

1B ACPI x86-based PC
“_y Disk drives

(- B Display adapters

-, DVD/CD-ROM drives

‘g IDE ATA/ATAPI controllers
- = Imaaing devices

-2 Keyboards

Systel
ystEm g B Mice and other pointing devices

AT ﬂ Windows Experience Index Bl Monitors
Network adapters

Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @& 2.50GHz 2.50 GHz 1T Ports (COM &LPT)

Installed memory (RAM): 4,00 GB (3.25 GB usable) ? Communications Port (COM1)
L L

S 32-bit Operating System 7 ommunlmtons Port (COMZ)

Pen and Touch: No Pen or Touch Input is available for this Display ¥

;' USB Serial Port (COM12)

Computer name, domain, and workgroup settings

Sound, video and game controllers

Computer name: Main BT e cettings . System devices
e Full computer name: Main § Universal Serial Bus controllers
Action Center Computer description: Main
W :
Windows Update e
Performance Information and douseei®¥ET0n
Tools :
biindows is activated m ;I | |
" A wsc
X

{ |Advanced Settings for COM12

ericrd e Rl BeEtls
Bits per second: |3600 b \
0SB Transfer Sizes o
2 Select lower settings rrect performance problems at low baud rates.
Diata bits: IS j Defaults |
Select higher settings for@aster performance.,
Parity: |None j
Receive (Bytes): 4096 ¥
Stop bits: |1
Transmit (Bytes): 4096 2
low control: | None %
 BM Options ‘ i s Options
Advanced... store Defaults Select lower settings to correct refponse problems, algfiumerator i
L l
Latency Timer (msec): 16 hd ancel If Power Off ]
Event On Surprise Remaoval ]
~Timeouts SetRTS On Close T
Disable Modem Ctrl At Startup ]
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OK Cancel
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