Mobil Phase - Nano Galvanikusan levalasztott Aramsziinet jelzo és riaszto
GSM modul belsé akkuval, relés kimenettel

A MobilPhase-Nano a 230V-os kisfesziiltségli halozatokra kifejlesztett, egyarant ipari és haztartasi
célu, transzformatorral izolalt &ramsziinet jelz6 modul egy fazisra, belsé Li-Po akkumuldatorral, mely tovabbi
néhany ora halézatmentes ilizemet biztosit aramsziinet atjeleztetésére. A modulon egyaramkoros nagyaramu
relés kimenet van tavoli beavatkozasi- és tavkapcsoldsi célokra. A felhasznald a késziiléket szamitogéprol
programozhatja fel az altala megszerkesztett beallitasoknak megfeleléen szamitogép USB portjan keresztiil
az ingyenes "Unified" letolté szoftveriikkel Windows XP, -7, -8 és Windows-10 operacios rendszerek alatt.
A késziilék a felhasznalot aramsziinetkor elore szerkesztett SMS-ben értesiti és/vagy telefonjat megcsengeti.
A felhasznalo SMS-sel vagy ingyenes rahivassal a programozott telefonszamokrol a kimenetet kapcsolhatja.

A modul 4 telefonszamra programozhatéd fel. A fazisfigyeld
bemenet 32 karakter hossziisagu névvel nevezhetd el. A
kimenet ki- és bekapcsold SMS parancsokat is a felhasznald
hatarozhatja meg. A kimenet tipusa lehet monostabil
(bekapcsoltatas elére felprogramozott idore) vagy bistabil
(bekapcsolast és kikapcsolast kiilon-kiilon parancsra teszi). A
reléket monostabil tizemmoddban rahivassal inditva maximum
99:99:99 (kb. 4 nap) id6tartamra kapcsolhatjak. A modulnak
sajat neve van, mely tobb modul alkalmazasa esetén lehet
hasznos. Minden telefonszamhoz megadhatd, hogy fazishiba
vagy aramsziinet riasztas esetén melyik elore felprogramozott
telefonszamra jelezzen SMS-sel, melyekre telefonhivassal,
vagy akar mindkettével. A modul elélapjan nyomoégombbal az
aramsziinet szimulalhato, a jelzés ezaltal letesztelhetd. Meg-
nyomasakor a modul riasztasi iizeneteket ¢és/vagy hivast
general a felprogramozasnak megfelelden. Az el6lapon alul
"Error"” feliratu piros LED jelzi a halozat allapotat. Feliil egy
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kék LED a nagyaramu relés kimenet allapotat, kozépen a kétszinii LED a modul mikddésérdl ad infor-
maciot. A MobilPhase-Nano modulhoz kétféle antenna rendelhetd: egy kisebb kétnormas bot antenna, vagy
az elozonél jobb térerdt biztositd kiilsé mdgnestalpas antenna kb. 1m hosszi RG-174-es koaxon, SMA
csatlakozoval. Az utobbi megoldas erdsen javasolt ha a modult zart fémszekrénybe tervezik elhelyezni.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilPhase-Nano {lizembehelyez¢si tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:
1 Eloészor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellenérizni kell, hogy

a kartya alkalmas SMS kiildésére. Uj feltoltés (prepaid)
kartyak esetén ellenérizni Kell, hogy engedélyezett-e az
SMS kiildés funkcio. (Szolgdltatok dltal kiadott feltolto
kdrtydkon lévé keret csak lebeszélheto, az SMS kiildés
csak ujabb rdatoltés utin engedélyezett). Mindenféle |
hivds dtirdnyitdst, és a nem fogadott hivas esetére a
szolgaltaté altal inditott nem fogadott hivdas SMS kiil-
dését is le kell tiltatni !

Feltolt6 kartyakon ellendrizni kell a szolgaltato telefo-nos
automata ligyfélszolgalatan, hogy a kartyan be van-e
kapcsolva a hivdszam Kkijelzés halézati szolgaltatasa.
(Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellendrizheto !)

3 A nanoSIM kartyat a helyes pozicioban a kartyatartdjaba kell becsusztatni a képeken lathaté modon.

Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen be kell bekotni, és fesziiltség ala helyezni, majd meg kell varni,
amig a modul a ledek allapotabol jol megitélhetden feljelentkezik a hdlozatra és ritmusosan zolden villog.

5 Atelepitd CD-rdl, vagy a www.seasoft.hu weblapunkrél a "Unified " univerzalis, ingyenes letolté szoftveriin-ket
le kell tolteni a szamitdgépre. A modul letdltd szoftverét a szamitdogépre kiilon telepiteni nem sziikséges, elegendd
egy konyvtarat nyitni szamara barhol, mert futtathaté merevlemezrél, pendrive-rol, CD-rdl egyarant.

6 A Unified letolto szoftvert el kell inditani, majd az egyik MobilPhase - Nano -C
USB porton csatlakoztatni kell MobilPhase-Nano

fazis- s halozatkimaradds jelz6 GSM modul bekotése
modult egy laptop-, vagy asztali szamitogéphez.

7 A racsatlakoztatds utan a szoftver fel fogja ismerni a
késziiléket, annak pontos tipusat, és ellenérzésképpen
megjeleniti annak képét és bekitését. A szoftverbe be-
toltédnek a gydri bedllitasok, melyeket javasoltan csak
atirni célszeri a helyes szintatktika érdekében.

Célszerii a "Unified" szoftverbol a MobilPhase modult
lekérdeztetni (be-, és kimenetek, tapfesziiltség, térero,
szolgaltatd, stb) mely megmutatja, a modul és GSM
allapotat

Letoltés utan a GSM modult el6szor le kell valasztani az USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol.

Végiil a késziiléket ismét tapfesziiltség ala kell helyezni, és minden funkcidjaban le kell probdlni ! A kovet-kezd
bekapcsolaskor a modul mar a felprogramozasnak megfeleléen fog miikddni.

3. LED dioddak jelentése:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM modul ini-
cializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a LED sargan villog
a folyamatnak megfeleléen 1-5-ig. Kb. 40mp utan megszlinik a sarga villogas, atvalt zoldre.

- Heartbit (térerd villogas) A z06ld villogas jellege utal a térerdre. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel, akkor a téred
kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a téreré megfeleld:

1 villanas, sziinet - gyenge térerd, idonként leszakadhat a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, igy néha Gjraindulhat, ami kb.30 mp lizemkiesés

3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan {izemképes

4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan tizemképes
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5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzald) A modul kommunkacidja kozben vilagit, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t kiild-
fogad, vagy éppen a felhasznald hivja a késziiléket.

- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. El6fordulhat, hogy

a SIM kartya nem megfeleld, nem iizemkész, nem rendelkezik voice (hang tizemmod)
jogosultsag- gal, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.

- Kék (folytonos) A kimeneti relé allapotat jelzi. A relé meghuzott allapotaban a LED folytonos kék fénnyel
vilagit.

- Piros (folytonos) Az adott fazishoz rendelt LED didda folytonos piros fénye a fazishibdt vagy dramsziinetet jelez.

4. A modul bekotése:

A MobilPhase-Nano modul alsé panelének front részén talalhato a halozati csatlakoztatasra elokészi-

tett sorkapocs a fazis- és a nullvezeté csatlakoztatasara. Az
als6 panel hats6 oldalan nagyaramu relés kimenet sorkapcsa
talalhato NO-COM-NC kiosztassal, melynek terhelhetésége Eelf drmnce
230V -on max. 84, igy a relés kimenettel kisebb haldzati
fogyasztokat €s mas berendezéseket kozvetleniil lehet
tavkapcsoltatni. A MobilPhase-Nano modul fels6 panelén a
nanoSIM foglalat a modul szamitdgépes felprogramozasara
szolgalo USB csatlakozo, a belsé lythium akkumulator piros
szinli jumper-e¢ (Gjabb tipusoknal oldalt egy kapcsolo) és a
fazisteszt nyomégomb taldlhatd. A modul a hélozat egy
fazisara olvado biztositékon keresztiil torpefesziiltségii és
kisteljesitményli biztonsagi transzformadtorral csatlako-zik,
igy galvanikusan levdlasztjak a modul tobbi részét a
halézatrél. A MobilPhase-Nano modul alsé ¢€s felsd panelei
szalagkébellel kapcsolodnak Ossze, melyek csak egy pozi-
cidban dughatok ssze.

MobilPhase - Nano-C alsé panel
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A MobilPhase-Nano modul fels6 panelen oldalt az SMA
antenna csatlakoz6 fix és beépitett. Felcsavarhatd ra
kisméretii derékszogli bot antenna vagy fémszekrényes el-
helyezés esetén kiils6 magnestalpas antenna kb. Im hosszu
RG-174-es koaxialis kabelen keresztiil. A beépitett Li-Po
akkumulator csatlakozdja a felsé panelen talalhato.

230V halozat bemenet

5. Felprogramozasa szamitogéprol:

A MobilPhase - Nano GSM modul felprogramozhat6, letélthetd a Unified néven futd ingyenes
letolté szoftveriinkkel, a moduljaink micro-USB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket
csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 vagy Windows-10 operacios rend-
szerek alatt futo ingyenes "Unified " letolto szoftver automatikusan felismeri a késziiléket. A szoftver a teljes
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MobilSwitch / MobilArm / MobilGate / MobilTherm / Mobilcar és MobilPhase csaladot felismeri és kezeli.
Az eszkozt racsatlakoztatva a szoftver megkeresi és felismeri a modul tipusat, melynek képe megjelenik a
szoftverben a monitoron. A halézatra felcsatlakozott GSM modul allapota, a halozat és a bemenetek allapota,
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a GSM térero, stb. lekérdezheto szoftverbol
az -re kattintassal. A
felhasznaloi beallitasokat értelemszeriien a
memoriahelyek szakmailag értelmezheto
kitoltésével kell bedllitani. Javasolt az egyes
mezOk gyari értékeinek (csak) atirasa, a
helyes szintaktika megtartasa érdekében. A

Signal

_; o 020-as memoria helyen allithatd be, hogy a
-— '| szolgaltatoi- vagy barmely beérkezd (pl.
OETE——— A reklém) SMS melyik szamra tovabbitédjon.
@ e N s Az elsd telefonszam kitdltése kotelezd, a

tovabbi 3 telefonszam kitoltése opciondls,
ott barmennyi kit6ltott €és kitdltetlen mezo
maradhat. A felhasznaloi telefonszamoknal
levé pipak segitségével bejelolhetd, hogy
melyik telefonszam kapjon SMS-ben ¢és
telefonhivassal riasztast a 016-t61 017-ig
lévé memoriahelyeknek megfelelden aram-
sziinet esetén. Programozaskor a memoria-

tabla minden mezdjéhez magyarazd szoveg tartozik segitségképpen. Ugyeljiink a mezék helyes kitdltésére,
mindenképpen keriiljiik az ékezetes betiik, specialis karakterek hasznélatat! Szoftverben a telefonszamokat
mindig nemzetkézi formdatumban kell beirni. A megszerkesztett adatok elmenthetdk file-ba az
ellendrizhetdség vagy modosithatosdg érdekében. Az adatok a modulba letolthetdk, feltdlthetok. Az
adatletoltés, €s felolvasas sikeres voltat a szoftverben egy-egy felugroé ablak jelzi. A sikertelen le- vagy
feltoltés, vagy a szamitogép és a GSM eszkoz kozotti kapcsolati hiba egy-egy felugrod ablakban szintén
megjelenitésre kertil.
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6. A modul SMS parancsai:

A modulra kiilonféle kotott formatuma SMS parancsok kiildhetok, melyek végrehajtddnak. A lehetséges SMS
parancsok és valaszaik a kdvetkezok:

- Lekérdezé SMS parancs: #2*

Valasz SMS: MobilPhase-Nano Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 A:1, 00:10:00 Aramszunet:0 Szirena:0

ahol: Ver.: 1.22 - firmware neve 00:10:00 - letiltasi id6 riasztas utan
T-MobileH - a szolgalato neve Aramsziinet:0 - fazis allapota
Rssi:4 - a térer0 értéke Szirena:( - Relés kimenet allapota
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)

No. Memoriahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaloi tartalom

001 | SMS kozpont szama +36309888000

002 | Max kommunikéciok szama 20

003 | Modul élesités SMS parancs Elesites

004 | Modul tiltas SMSS parancs Tiltas

005 | Modul idézitett tiltas Pause

006 | Letiltasi id6 01:59:00

007 | Automata teszt id6 72:00:00

008 | 1-es (mester) telefonszam +36 30 1234567

009 | 2-es telefonszam

010 |3-as telefonszam

011 |4-es telefonszam

016 | Aramsziinet jelzés értesitése telefonszamokra V1,51

017 | Aramsziinet vége értesitése telefonszamokra Vi

020 | Szerviz jelzések értesitései R1,S1

021 |Nem dedikalt felhasznalotol érkezé hivasakor S1

022 | Aramsziinet neve Aramszunet

023 | Aramsziinet eléalltakor keletkezett

024 | Aramsziinet megsziinésekor vege

028 |Relés kimenet neve Szirena

029 | Kimenet bekapcsolas parancs Szirenazik

030 |Kimenet kikapcsolas parancs Elhallgat

034 | Kimenet kapcsolas rahivaskor Al1,72,73,74,75,7.6

035 | Kimeneti relé iddzitése 00:00:05

036 |Nyugtazandd események

037 |Ismeretlen telefonszam szoveg SMS-ben Ismeretlen telefonszam

099 | Statusz 1 Nem szerkesztheto !

500 | A modul tipusa MobilPhase-Nano-C Nem szerkesztheto !

501 |A szoftver verzidja 1.28 Nem szerkesztheto !

502 | Térero statusz iizenet 4 Nem szerkesztheto !

503 | Szolgaltaté neve T-MobileH Nem szerkesztheto !

506 | Aramsziinet 0 Nem szerkesztheto !

508 | Kimenet 0 Nem szerkesztheto !
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Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs betiir6l-
betiire pontosan megegyezik a memoriaban megadott és felvett paranccsal ! Ha a kiildott SMS
nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modulnem fogja végrehajtani azt, de tovabbi-

tani fogja a konfiguracioban megadott (020-as memoriahely) telefonszamra.

- Kimenet allité parancs Szirenazik
(029 memoriahely)

Vilasz SMS: MobilPhase-Nano Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 A:1, 00:10:00 Aramszunet:0 Szirena:1

ahol: Szirena:1 vagyis a sziréna bekapcsolt, elindult, szdl, stb.

- Modul élesités parancs: Elesites
(003 memoriahely)

Valasz SMS: MobilPhase-Nano Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 A:1, 00:10:00 Aramszunet:0 Szirena:1

ahol: A:1 - SMS hatasara a modul élesitett allapotba keriil, minden bemenet valtozasrol
riasztast kiild.

- Modul riasztas tiltas parancs: Tiltas
(004 memoriahely)

Vilasz SMS: MobilPhase-Nano Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 A:1, 00:10:00 Aramszunet:0 Szirena:1

ahol: A:0 - SMS hatasara a modul kikapcsolt allapotba keriil, a bemenet valtozasaira nem
kiild riasztast.

- Pause parancs: Pause
(006 memoriahely)

ahol: 01:59:00 - a némitasi vagy letiltasi id6, mely id6 alatt a modul nem kiild ajabb vagy
tovabbi riasztast, de valasz SMS-ek kiildésére alkalmas marad.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben: *(22#Fazis hiba*

ahol: 022 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel
Fazis hiba - az Uj memoria tartalom (4j neve lesz)

- Memoriatartalom lekérdezése SMS-ben: *022#72*

valasz: *(22#Fazis hiba (a fentebb atprogramozott a név)

7. Egyéb tudnivalok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM haldzatok, valamint a GSM alapu hang- és
SMS alapt tizemmodjanak sajatossagaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi megjegyzést igényel:

a. A modul tetszoleges SIM kartyaval iizemeltethetd.

A modul a szolgéltat6tol vagy mashonnan érkezd SMS-eket tovabbitja a 020-as memoria-
helyen bejelolt telefonszdmokra, igy a feltoltOkartya esetén a szolgaltato altal kiildott egyenle-
get is. Azonban a SIM kartya teljes leiiriilése utan a késziilek (latszélag) miikodoképes, de
kommunikalni mar nem tud, igy alkalmazésa esetén kartya egyenlegét célszerli rendszeresen
figyelemmel kisérni!

SeaSoft kft. www.seasoft.hu - www.mobilcontrol.hu M: (+36) 30 255 7688 T: (+36) 62 406405 F: (+36) 62 405969



c. A MobilPhase-Nano GSM modulra a szolgaltat6 egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltoltékartya
esetén tajékoztat a kartya egyenlegrél. A modul minden bejovo idegen SMS-t tovabbit a

konfiguracioban megadott telefonszamra, ha az 1étezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a

felprogramozaskor.

d. A MobilPhase-Nano GSM modul a szamitdgéprol vald levalasztas utan mindig Gjraindul, igy
a letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halozatra feljelentke-
z¢se utan lesz ismét tizemképes.

e. A nanoSIM kartyardl a PIN kédot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilPhase-Nano modul késziilék csak PIN kéd nélkiili nanoSIM kartyaval mikodik !

f. Feltoltokartya esetében a szolgaltaté onkiszolgalé iigyfélszolgalatan engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott)
g. Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivasatiranyitast, illeve az SMS kiildést a szam

foglaltsaga ¢s a nem elérhetosége esetére egyarant le kell tiltani !
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230V halozat
bemenet
7 Tavkapcsolhato
eszkozok
Specifikaciok:
Tapfesziiltség: 170-250 V Max. aramfelvétel 15 mA
Nyugalmi aramfelvétel: 10 mA Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relével: 10 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relékvel: 12 mA Antenna csatl.: SMA
Bemeneti fesz. maximum: 250 V Uzemi hémérséklet -30 és +70 C kozott
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